
・指定工場等許可申請を要する場合、公害対策課に係る「各課協議（裏書き）」については許可書のコピーを添付してください。
・申請には手数料が必要です。
	〒577-8521

東大阪市荒本北一丁目１番１号

　　環境部 公害対策課

TEL:06-4309-3204～5

FAX:06-4309-3829
kogaitaisaku@city.higashiosaka.lg.jp
（担当：　　　　　　　）
	市条例
（指定工場）
	法律・府条例
	府条例

水濁法
	内海法

	
	２部
	騒　音
	振　動
	ばい煙
	粉じん
	
	

	
	
	
	
	
	
	２部
	２部

	
	
	３部
	２部
	
	

	委任状
	△
	指定工場以外の法令等に基づく届出に必要な添付書類については、別途ご相談ください。

	遅延理由書※
	△
	

	期間短縮願出書※
	△
	

	製品の製造・作業工程図
	△
	

	付近見取図
	〇
	

	近隣の状況図（建物用途・

構造・配置・道路の状況）
	〇
	

	敷地内建物配置図
	〇
	

	施設の配置図
	△
	

	建物平面・立面・断面・仕様
	〇
	

	施設の図面・仕様（ｶﾀﾛｸﾞ）
	△
	

	騒音・振動防止方法
	△
	

	大気処理防除施設の図面

仕様・配管図・排気ﾀﾞｸﾄ

側面図・吸引ﾌｰﾄﾞ詳細図
	△
	

	大気防除施設設計計算書
	△
	

	燃料・使用材料の成分表
	△
	

	汚水処理ﾌﾛｰｼｰﾄ
	△
	

	汚水処理施設の

図面・仕様・用排水系統図
	△
	

	耐薬品施工法の説明書

施工部平面・断面図

耐薬品ﾃﾞｰﾀ・工事日程表
	△
	

	
	
	


※：東大阪市長宛

〇　必須資料
· 場合によっては必要
手続の流れ



製品の製造工程図・作業工程図




付近見取図（1:2,500）
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近隣の状況図
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東 立 面 図              断 面 図
　　　　　　　　　　　　　　　　　建物の仕様表
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施設配置図
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公害関係の申請・届出に必要な添付書類





事前打合せ


許可申請の








許可書





完了検査





合格書





受付





審査





30日以内
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提出
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受取





原材料





鋼板1mm





出　荷
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打抜
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研磨
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ﾌﾟﾚｽ機
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酸洗
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洗浄





ｶｾｲｿｰﾀﾞ10%





洗浄





水道水





排水量


2～3m3/時


pH2以下


鉄300ppm





塩酸10%





クロム





水道水





水道水





排水量


2～3m3/時


pH10以上


N-ﾍｷ80ppm





ｶｾｲｿｰﾀﾞ


5kg/日


補給





塩酸


5kg/日
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無水


ｸﾛﾑ酸


5kg/日
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排水量


0.5～1m3/時


Cr6+80ppm


T-Cr80ppm
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